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CARACTERIST RO U BS

du poste

Auto-Radio

« Octode Super » avec étage présélecteur HLF,, 7 circuits eccordés,
dont 2 filtres de bonde M.F.

Lampes : deux CF 2 Penthode H.F.
CK 1T Dctode.
CH | Duocdiode.
CF | Penthads BF
CL | Penthode de sortie,
FL | Tube redresseur,
8075/37 et BOT76/37 Lampes pour |'éclairoge du cadran,

Vibrewr : Typa 4.326 P,
Gammes d'ondes : Z10-550 m. a1 200-1 950 m,
Consommation de courgnt : 3 omp. sous | 2.6 volts

Sensibilité : Sensibilité movenne de 1,5 microvolt, réglable pour
des valeurs comprises entre 0.1 &t 10 micravalts,

Fuissance de sortie ¢ 3 watts d'énergie de sortie sons distorsion,
pour 1.5 watts de dissipation anadique.

Anti-fading : régloge outomatique & retardement, trés efficoce.

Accord silencieux 1 Absmence totale du bruit de fond pntre les
stations, d'el il résulte. ure réception extrocrdinoirerment
Erarguilia, .

Haur-parleur : Hout-parleur électrodvnaomique & agimant permao-
nent, dune pronde sensibilité,



MONTAGE ET DEFARASITAGE

Lo protection contre lés parasites ost OSSiLrés o
1% Par wn blindoge: trés efficace, oppligue o tout 'aoppareil;

2" Por des filtres spéciaux intercalés dons le circuit d alimentorion
et dans le circult d'antenne;

Par un condensateur monte sur lo dvpnaomo, et un  conden-
soteur montd sur la bobine du Deles, oy moment de lo mise
on ploce du poste, comme Il sera indiqué plus loin,

L

5i la batterie de la voiture est en bon état (hension et chargel,
si fes circuits électriques d'ollumage sont normoux; 'opplication
consciencicuse dos indicotions ci=-dessous permettro d'chtonir un
bon fonctionnement du poste installe sur lo woiture,

|“ ALIMENTATION DU POSTE.

L'alimentation est branchée, dons le cos d'une 402 Peugeoat,
sur le grond débit de lo dynomo.

Le filtre intercalé sur |'alimentotion possede uwno wiz sous
loguella sa fixe wne tresse métalliqgue qui doit é&tre reliee a o
migsse du chossis (hien décaper les endroits de contactl (Hge 1)

Pour les outres modeles de woitures, l'olimentation du poshs
sera  prise directerment @ la batterie  d'occumulateurs, - Pour
Bviter les pargsites gui proviendroient de résistances dans les
lignes, |l est recommandé de ne jamais brancher "alimentotion a
I'ogmpéremeétre 6u 4 fout outré occessoire électrique du ftobleou
dla bﬂrd.

7* DEPARASITAGE DE LA DYNAMO.

Fizer un dezs cordenzateurs de 2 mE. liveés ovec le poste, sur
le longeron du chassls 4 'endrolt prévu & cet effet, et le relier 4 lo
barne du grand débit de fo dynoma (Al Bien décaper |es endroifs
de corboch
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3* DEPARASITAGE DE LA BOBINE DU DELCO.

Intercaler un des condensateurs de 2 mF., livrés gvec e poste,
sur |e primaire du Deles, e'ost-d-dire sur la bome reliége au il
dalimentation, en prenant les mémes précoutions gque pour le
deparositoge de lo dynomo | tig: 2



" MONMTACE DU POSTE DE T.5.F.

Lendrait prévd pour le montope du poste AUTD-RADIO
PHILIPS { type 320 mst situg sous:le copot odu reobeur, du coté
droit. Enlever la ploquo fig. 31 et fixer le boitier du poste a cet
emplocamaent. “oppareil etant manteru a interieur du boitier par
lo pression du couvercle [fig. 91, Veiller & cc que le boaitier
centenant le poste s=oif miEs tres sogneusement o g masse; au
moyen o une tresse meétalligue relide, d'une part au mateur, d'outre
part au boulon de 'é&frler de fixation du boibier

5" MONTAGE DU HAUT-PARLEUR ET DU BOITIER
DE COMMANDE.

Le haut-parleur et le boitier de commonde sont encastrés dons
g couvercle de thle livee 6 la ploce du couvercle de ha boite o gants
cxistant LHgi 51, Deémanter ce demier, fixer le hout-parleur ef
la boitier de commonde dons les ouvectures prevuaes et roccorder
ou poshe

La membrarne du haut-parleur st recouverte d'une fine tolle
Blanche. A titre decoratif, il est lolsible d'intercaler antre 'enjo-
livelr chrome et l&e hout-porleur i tissu dont la feinte s harmo-
misera a celle de lo woiture. Cholsir de préférence un tissu @
trama lorge,
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& ANTENMNE,

51 lo voiture est munie d'une ontenne dons [e tait 81 d'une
descente d'ontenne avec piéce de couplage, il n'y & qu'd roccorder
Fantenne au poste,

Dans le cos ol lo woiture n'en est pas munie, mals oo la
carrosserie en permet l'installation, dégarnir le copitornoge du
toit ot fixer un treillis metalliqgue d'ortenne sur les traverses, en
ayant spin de maintenir un espoce de 10 centimétres enviren
antre 'antenne et los parties meétalliques de lo corrosserie, Afin
de conserver la méme distance de 10 centimetres entre le plafon-
nier, son fil d'alimentation et le treillis d'antenne, découper celul-ci,
Lo descente d'ontenne est soudée du coté supdrieur au trelilis
metalligue; du €oté inférieur, elle est raccardée au poste (fig. 6.

Pour les voitures ol l'installation d'une ontznne daons le toit
n'est pos possible (voitures tout acier] . an ufilisera une anterng
fixée sous le chéssis. Celle-ci est faite de fil de cuivre de I&a/ 160
4 20/10, d'une longueur de 8 métres environ et sauteny par des
rjuppnrrs tsolants (bokilite!, le montoge ayant une des dispositiors
gl-contre (Fig. 7). Le fil est placé & 10 centimérres environ de
toute partie matallique, et le plus prés possible du =al, mais & une
Reuteur suffisante, toutefois, pour étre & Pabri des choes ou des
gecidents de la route.

Relier, 0 so partie supérieure, le Blindoge de la descemes
d'antenne Ic'est-a-dire la gaine métallique gui la recouvre] & lo
masse, par un fil soudd d'une longueur de 10 cenfimitces environ.
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" RACCORDEMENT DES CABLES.

Le poste est muni de quatre raccords | fig, B) =
cl Cable d'antenna;
dl Cable d'éclairage du cadran:
ol Cable d'alimentetion:

fi Cable du hout-parleur

Les roccords étant différents les uns des outres, les connesians
¢ font sans possibilités derrours. Ne brancher | raccored d'aliman-
tation du poste lintercaler bz fusible) gu'une fois le montage
entigrement ferming

Les dewx cables bowden du boitier de commande sont roccordés
ou monchon. de serroge A [volume-contréle] et B {svnionisotion]
Pour enclencher, il est nécezsaire d éxgrcer ung poussée sur |e
bowden tout en toumant le boulon de commande correspondant
dans les deux sens,

Figurg &

5" REGLAGCE DE L'AICUILLE DU CADRAMN
DES LONGUEURS D'OMDES.

Mettre le récepteur en marche et rechercher une stotion dont
I'intensité sait suffisonte, et lo longueur d'onde connue voisine de
300 metres. Aprés syntonisation. si lo longueur d'onde indiguée
par 'aiguille sur le cadran |fig. 9) rne corresponed pas @ lo longueur
d'onde réelle du poste entendu, introduire un tournevis dans la
vis A plocé ou fond du boulon croux de fixaotion sitsé derriére e
cadran, et ‘regler la position de PFaiguilte g, 10},

Figure 9

Figure 10




9* RECLACE DE LA SEMSIBILITE.

Tous les récepteurs sont fournis ovec une sensibilité moyenne
de 1,5 micravolt. Cette sensibilité est protiguement sulfisonte
dans tows les cos. 5i, cependont, pour des roisons speciales, une
sensibilité supérleure était nécessaire, enlever le couvercle du
poste et faire glisser le curseur | de la résisionee bobindeg dons
lo direction B. Lo sensibilité peut &tre encore gugmentée, mais
ceci au détriment de 'anti-fading, en déplocant les deux curseurs
dons la direction B (fig. 11).

Figure 11




