11-7-50

cARBURATEUR SOLEX

DE REMPLACEMENT

Fiche technique N° 2421 B

PEUGEOT

402 11 CV 4 cyl 8392

402B )
402 BL 12 GV 4 cyl. 8399

EQUIPEMENT N° 135

TYPE DU CARBURATEUR : 1 SOLEX 32 PBIC inversé, &
bistarter, avec pompe de reprise 4 commande méca-
nique et filtre-pipe, levier de gaz N° 4263 avec rotule
Ne 50147 3 35 ™)/, 5 d’entr’axe (avec cloche d’air).

REGLAGE NORMAL (Montage 21) :

Butge (Ko oams o oo s mrsanmsisbng s o s v wiies 25
Gicleur d’alimentation (Gg)is . s e« osmiss 130
Ajutage dlamntomaticité (). .o, isv vy 200
Gicleur ‘de ralenti. (@)..icens aeui s i oo 45
Calibreur: d’air: ‘de ralenti v(u)s .\ « vx s cieresston 120
Tube d’émulsion (S) marqué............... 10
Pointeau avec sidge percé a................ 1Sass
| {01 112055 1 = e e O R o R e 11 grs
POMPE :
Gicleur de pompe (GpP)-..eovvvveeeininnnn.. 55
] 6 e T or e N B (e e haut

BISTARTER :

Gicleur d’essence (Gs)............coceuuun.. 130

ACCESSOIRES DE MONTAGE :

1 tubulure de raccord n° 53.125, avec goujons el écrous.

1 joint de bride de 60.
1 bride isolante de 35.

1 bielletle de commande (long. 185 ™) avec cage de rotule

de 6x100.
1 rotule complele de 6Xx100.

1 tube de prise de dépression d’avance de 4x6 (long. 0,06)

avec écrou.

INSTRUCTIONS

I. — CARBURATEUR :

Démonter le carburateur d’origine.

Sur les goujons de fixation portés par la tubulure
d’admission, placer successivement une bride isolanle
de 35 et une tubulure de raccord n° 53.125.

Sur la tubulure N° 53125 monter le SOLEX 32 PBIC,
la cuve orientée vers ’avant avec un joint de bride de
60, en ayant soin de serrer également et simultané-
ment les deux écrous de fixation, afin d’éviter toute
déformation de la bride du carburaleur.

II. — COMMANDE DE GAZ: °

Relier le renvor de commande d’origine au levier de
gaz orientable du carburateur, & l’aide d’une biellette
de 6 "/, long. 185 7/, et portant & son extrémité supé-
rieure (c6té carburateur) une rotule de 6 pas de 100.
Régler avec soin la longueur de la biellette de com-
mande de fagon A assurer l'ouverture et la fermeture
complétes du papillon de gaz du carburateur.

7

DE MONTAGE :

IIl. — GOMMANDE DU BISTARTER

Utiliser Ia liretle de commande de déparl d’origine
el ern fixer la gaine flexible sur le support de gaine
du carburateur et le cidble de commande sur le levier
du bistarter.

Régler la tirette de commande en réservant une
garde de 5™/, avanl la fermeture fotale, afin d’assurer
la mise hors circuit compléte du bistarter en marche
normale. i

[V. — CORRECTEUR D’AVANCE A DEPRESSION
Lorsqu’elle est prévue, relier la tubulure de prise
de dépression d’avance a I’allumage au carburateur
32 PBI, 3 l'aide d’un tube de 4Xx6 fileté a 6x100
(long. 60 ™), coudé a la demande, ce dernier élant
bloqué a 1’aide d’un écrou de 6x100.

V. — TUBULURE D’ARRIVEE D’ESSENCE
Utiliser la tubulure d’arrivée d’essence d’origine el
en relier 'extrémité libre au carburateur, 3 'aide du
raccord de filtre joint & l’appareil.



RECOMMANDATIONS GENERALES
1o MONTAGE DU CARBURATEUR : Utiliser toujours des joints de bride minces. _
Avoir soin de serrer également el simultanément les écrous de fixation, afin d’éviter toute déformation de la bride du carburateur.’

20 MOTEUR : Avanit la mise en marche du moteur équipé du SOLEX nouveau modele, procéder aux vérifications suivantes :

— Vérifier qu’il n’exisle aucune enitrée d’air additionnel au niveau des joints de la tuyaulerie d’admission ou d’une prise de
dépression.

— Vérifier tout spécialement le calage du point d’avance initial et le bon fonctionnement du dispositif de correction d’avance auto-
matique el de I’allumeur.

— Uliliser des bougies d’allumage bien adaptées au moleur envisagé et en bon élat, régler avec soin I’écartement des électrodes.
— S’assurer du bon état de fonclionnement de la bobine et du condensaleur.

— Vérilier que les différenles compressions du moteur sont normales et égales el, si nécessaire, procéder a3 un rodage de soupapes.
— S’assurer que le réglage des culbuteurs des soupapes est conforme aux données du constructeur

]

3o DEPART A FROID :

a) Avant tout essai de départ A froid, agir sur le levier de réamorcage de la pompe mécanique d’alimentation.

b) Tirer a fond la tirette de commande du starter de départ.

¢) Mettre le contact et agir sur la commande du démarreur, sans appuyer sur l'accélérateur.

d) Le moleur mis en marche, repousser la tirelte du bistarter 4 mi-course (position repérée par un verrouillage du levier de starler).
e) Repousser complétement la tirette du starter dés que le moteur est assez chaud pour tourner au ralenti sans caler.

f) Sur un moteur encore lidde, la mise en marche sera obtenue sur la position intermédiaire du bistarter.

g) Sur un moteur chaud, ne pas mettre le starter en circuit et partir directement sur le gicleur de ralenti, en ouvrant légérement
les gaz.

h) IMPORTANT : Lors de la mise en marche a froid ou a chaud du moteur, éviter absolument de donner des coups d’ac-
célérateur.

S0LEX - s.A R L. 190, Avenue de Neuilly - NEUILLY-sur-SEINE - MAI 63-71 (20 lignes)
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12-7-50

cARBURATEUR SOLEX

DE REMPLACEMENT

TYPE DU CARBURATEUR :

Fiche technique N° 2149 A

PEUGEOT 302

10 CV - 4 cyl. - 7892

1 SOLEX 32 PBIC inversé, 2
bistarter, avec pompe de reprise 4 commande méca-
nique, levier de gaz N° 4263 avec boule de rotule
No 52022 & 36 mm. d’entr’axe (avec cloche d’air).

REGLAGE NORMAL (Monlage 21) :

EROETEE T NN Bl o B oo e e A SR (oo e 22
Gicleur d’alimenlation (Gg).......coovvivuns 110
Ajutage d’automaticité (a).................. 180
Gicleur de ralenti (g)«s«v:vorvwmsmnnnissss 45
Calibreur d’air de ralenti (u)............... 120
Tube d’émulsion () marqué. .. .v.ewevesssos 10
Pointeau avec sidge percé d................ 1 mmb
Flotteur de.....ovovivienereeinnnnnnvennenns 11 grs
POMPE :
Gicleur :de pompe: (GP) e« smeisissmmions s vs 5 om0 55
Injeetetit L Bl s e R haut
BISTARTER :
Gicleur d’air (Ga). cvv:« o soovmmsapasss issins 4
Gicleur d’essence (GS)....uoveieeeeeeennnnn.. 130

ACCESSOIRES DE MONTAGE

1 tubulure de raccord N° 53017, avec goujons et écrous.

1 joint de bride de 60.
1 bride isolante de 30.
1 rotule de 6x100.

1 raccord d’arrivée d’essence avec tamis et joints (sans pipe).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. — CARBURATEUR :

Démonter le carburateur d’origine en libérant les dif-
férentes commandes.

Sur les goujons de fixation portés par la tubulure d’ad-
mission, placer successivement une bride isolante de 30
et une tubulure de raccord No 53017.

Sur la tubulure de raccord 53017 monter le carburateur
32 PBIC, la cuve orientée vers 1’avant, avec un joint de
bride de 60.

COMMANDE DE GAZ :

Utiliser intégralement la Iringle de commande de gaz
d’origine et en relier l'extrémité libre au levier de gaz
No 4263, monté sur l'axe de papillon du carburateur,
a l'aide de la rotule d’origine.

Régler avec soin la longueur de la tringle de commande

1. —

Iv. —

d’accélérateur, de facon A assurer l'ouverture et la fer-
melure completes du papillon de gaz.

COMMANDE DU BISTARTER :

Utiliser la lirelte de commande de starter prévue sur
la planche de bord et en fixer la gaine flexible sur le
support de gaine du carburateur el le cible de com-
mande sur le levier du bistarter.

Régler la tirette de commande en réservant une garde
suffisante (3 & 5 mm) avant la fermeture totale, afin
d’assurer la mise hors circuit compléle du bistarter en
marche normale.

TUBULURE D’ARRIVEE D’ESSENCE :

Utiliser intégralement la tubulure d’arrivée d’essence
d’origine et en relier I'extrémité libre au carburateur
en ulilisant le raccord d’arrivée d’essence, avec tamis
et joints contenus dans I’équipement.



1o

V)
o

(<)
o

RECOMMANDATIONS GENERALES

MONTAGE DU CARBURATEUR : Utiliser toujours des joints de bride minces.
Avoir soin de serrer également et simultanément les écrous de fixation afin d’éviter toule déformation de la bride du carburateur.

MOTEUR : Avant la mise en marche du moteur équipé du SOLEX nouveau modele, procéder aux vérifications suivantes :
Vérifier qu’il n’existe aucune entrée d’air additionnel au niveau des joints de la tuyauterie d’admission ou d’une prise de

dépression.
Vérifier tout spécialement le calage du point d’avance initial €t le bon fonctionnement du dispositif de correction d’avance auto-

matique de l'allumeur.
— Utiliser des bougies d’allumage bien adaptées au moteur envisagé et en bon état, régler avec soin 1’écartement des électrodes.
— S’assurer du bon état de fonctionnement de la bobine et du condensateur.
— Vérifier que les différentes compressions du moteur sont normales et égales et, si nécessaire, procéder & un rodage de soupapes.
— S’assurer que le réglage des culbuteurs est conforme aux données du Constructeur.

DEPART A FROID :

a) Avant tout essai de départ a froid, actionner, & la main, la pompe mécanique d’alimentation.

b) Tirer a fond la tirette de commande du starter de départ.

¢) Mettre le contact et agir sur la commande du démarreur, sans appuyer sur l’accélérateur.

d) Le moteur mis en marche, repousser la lirette du bistarter & mi-course (position repérée par un verrouillage du levier du starter).
e) Repousser complétement la tirette du slarter des que le motéur est assez chaud pour tourner au ralenti sans caler.

/) Sur un moteur encore tidde, la mise en marche sera oblenue sur la position intermédiaire du bistarter.

g) Sur un moteur chaud, ne pas mettre le starter en circuit ét partir directement sur le gicleur de ralenti, en ouvrant lége-

rement les gaz.
h) IMPORTANT : Lors de la mise en marche a froid ou a chaud du moteur, éviter absolument de donner des coups
d’accélérateur.

Types et réglages des SOLEX montés ou non en série sur PEUGEOT 302.

= n - mil STARTER
s o = + = =9 2 -
SOLEX g 52 22 £ - g = 3 £
& el 5§ T E ER 32 E x s g E :
Type - < B C o 2 o = o G = 2 = &=
= = = Lol 2 S m
g = o o < A
K Gg a g u i Ga Gs gr.
SOURRIP (0). . it
B0HRRAIP: (9) ., wieess 26 125 350 45 150 50 45 125 15 26
B0EATP o e v s
RFAIP ........
R 23 125 250 45 150 50 4,5 125 1,5 26
S0VBAIP .. ovesiensms
| 1
NOTA : (°) SOLEX montés en série par le constructeur.

SOLEX - s.A.R.L. 190, Avenue de Neuilly - NEUILLY-sur-SEINE - MAI 63-71 (20 lignes)
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pevx EquipEMENTs SOLEX

POUR LE REMPLACEMENT DU CARBURATEUR D'ORIGINE

Equipement de série N° 116

Fiche technique N° 2124 C

PEUGEOT
6 CV 4 cyl. 68} 78

202

Equipement de puissance N° 133

Y

CARBURATEUR 26 IAG inversé, couvercle de [illre avec tube
raccord.

REGLAGE NORMAL (Monlage 21) :

Brise (KD e alels sxilesa et o b e o shecarale 18
Giclour d’alimentation (Gg)..c..vasvvowvinns 95
Ajutage d’automalicité (a)......%..ccconuunn 190
Giclenur e ralentil () uimueiol s = s 45
Calibreur d'air de ralemti (@), ...« cvvvmivnns 100
Tube de noyage (s) N° 52684................ 10
FloHeta @0 s <« x5 % 4 5 sonmed poinis e s 8 5 m 5 0 5 visowan 11 grs
Poinleau avec sidgel PeTCE ... vuwgoossvones 1 mm 5
BISTARTER :
Giclenr A alr (G, o 5 o v pe vmn g s 23 3548 55s 4
Giclenr A'sSenEe: ((B5) .o vis ¢ sosisions 110

Modéle monlé en série sur la voiture 202 depuis mars 1946.
Peut é&tre monlé, en remplacement du carburateur ancien
type 26 ALC, sans aucunc modification.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L’

I. — CARBURATEUR :
Sur la tubulure d’admission placer la contrebride spé-
ciale No 53176, avec joint de bride de 26 intercalé.
Sur la contrebride spéciale précitée, monter le carbu-
ratleur 32 PBIC, la cuve prientée vers ’avant, avec joint
de bride de 60.

1. — COMMANDE DE GAZ :

Contrecouder légérement le bras du renvoi 4 sonnette
d’origine, de facon i faciliter le débattement de la biel-
lette reliant le renvoi au levier de papillon de gaz du
carburateur.

La biellette de commande de gaz d’origine étani trop
courte, la remplacer par une nouvelle biellette plus
longue, de 30 mm environ.

Relier le bras du renvoi a sonnette au levier de gaz
No 50562 monié sur 1’axe de papillon du carburateur &
I’aide de la nouvelle biellette, portant i ses extrémités

1 CARBURATEUR 32 PBIC inversé¢, i bistarter, avec pompe de
reprise & commande mécanique, levier de gaz N° 50562,
trou de 5,2 4 27 mm d’entr’axe (avec cloche d’air).

REGLAGE NORMAL (Montage 21) :

Ty (ol o e csrh tcton M 0 0 6 B GO AGT AR S0 ST 19
Gicleur d’alimentation (Gg)....cocoveevenenns 100
Ajutage. dlautomnaticité (). .« v i 05 - a e 200
Gicleur” de! ralenth (8) s i sansmimnals oy s 45
Calibreur d’air de ralenti (W)..c.omivannossss 150
Tube démulsion (8) MaArqué: s..vsvsivessasvse 10
Pointeau avec sidge percé A........oomesiosss 1 mm 5
FIOHOUr @€ « i pveisianns o 5 ¢ v aw owuislysmiga ses 5 5 4 s 11 grs
POMPE :
Gicleur de pompe (GP).....covemocenssssesosase 45
Injecteur de POTAPE. ciivass = o vn v o cinivmimimiaians » + Haut
BISTARTER :
Gicleur: drair MG e ciusien o wiaisisaaats « s i i 2,5
Gicleur d’essence (GS)...coeoioreeneonnnnnnsns 125

ACCESSOIRES DE MONTAGE
1 contrebride spéciale N° 53176, avec goujons et écrous.
1 joint de bride de 26.
1 joint de bride de 60.
1 tube d’arrivée d’essence N° 52134, avec bicOne et écrou de
bicdéne de 8.

EQUIPEMENT N° 133 (Solex 32 PBIC)

inférieure et supérieure les rotules d’origine qui seront
utilisées.

Régler avec soin la longueur de la bielletlte de facon a
assurer ouverture et la fermeture completes du papil-
lon de gaz du carburateur.

IlII. — COMMANDE DU BISTARTER :

Utiliser intégralement la tirette de commande de bistar-
ter d’origine, en fixer la gaine flexible sur le support
de gaine du carburateur et le cible de commande sur
le levier du bistarter.

Régler la tirette de commande en réservant une garde
de 5 mm environ, avant la fermeture totale, afin d’assu-
rer la mise hors-circuit compleéte du bistarter en mar-
che normale.

IV. — TUBULURE D’ARRIVEE D’ESSENCE

Relier la tubulure d’arrivée d’essence d’origine au tube
d’arrivée d’essence No 52134, monté sur le carburaleur,

A l'aide de la durile d’origine.
VOIR AU DOS...



RECOMMANDATIONS GENERALES

{o MONTAGE DU CARBURATEUR : Utiliser toujours des joints de bride minces. Avoir soin de serrer également et simullané-.
ment les écrous de fixation, afin d’éviter toute déformation de la bride du carburateur.

Do
=1

MOTEUR : Avant la mise en marche du moteur équipé du SOLEX nouveau modele, procéder aux vérifications suivantes :

— Vérifier qu’il n’existe aucune entrée d’air additionnel au niveau des joints de la tuyaulerie d’admission ou d’une prise de
dépression.

— Vérifier tout spécialemenl le calage du point d’avance inilial el le bon fonctionnement du dispositil de correction d’avance aulo-
matique et de l'allumeur.

— Utiliser des bougies d’allumage bien adaptées au moleur envisagé el ¢n bon étal, rigler avec soin I'écarlement des électrodes.

— S’assurer du bon état de fonctionnemenl de la bobine et du condensaleur.

— Vérifier que les différentes compressions du moleur sont normales el égales el, si nécessaire, procéder i un rodage de soupapes.

— S’assurer que le réglage des culbuteurs des soupapes est conforme aux données du conslructeur.

IMPORTANT : Lors de la mise en marche a froid ou a chaud du moteur, éviter absolument de donner des coups d’accélérateur.

Une transformation recommandée par PEUGEOT et par SOLEX
MONTAGE D'UN DEFLECTEUR D’ECHAPPEMENT

sur toutes voitures 202 et 202 U antérieures aux numéros suivants :
Chassis type 202 BIl Ne¢ 1.002.771
— 202 UIl Ne 509.989

(A partir des numéros ci-dessus les tubulures d’échappement d’origine comportent un déflecteur).

Ce déflecleur a 6té étudié et réalisé en liaison avec les Services Techniques de la Société
Peuceot. 11 esl constitué par un bossage rapporté & l'intérieur du collecleur d’échappement, il a
g Bl 2 g Pr
pour but d’orienter les gaz d’échappement sur une plus grande surface de la tubulure
d’admission.
Il s’ensuit un réchauffage accéléré et plus intense de la tubulure d’admission qui se lra-
duil par :
— Une amélioralion marquée des lemps de mise en action de la voiture, parliculitrement sen-
sible par basse température, d’oli une conduite plus agréable de la voiture.
— Une réduction de la consommalion d’essence, d’aulant plus marquée que la voiture est
utilisée en ville ou sur des parcours réduits, avec arréts et démarrages [réquents.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

LE DEFLECTEUR SOLEX-PEUGEOT 202

S 1 déflecteur No 52979
2 vis de fixation No 50279
( -1 frein de vis  N° 53009

\

comprend

MONTAGE :

Introduire de biais le déflecteur dans la tuyau-
terie d’échappement pour pointer les 2 trous &
percer (le déflecleur doit étre descendu le plus pos-
sible pour bien porter contre les parois de la lubu-
lure).

Enlever le déflecleur el percer 2 trous de 8,6 de
diamotre.

Fixer le déflecteur & 1'aide des 2 vis en utilisant
la plaquelle frein. Aprés blocage des vis, raballre
les extrémilds du frein pour éviter le desserrage.

Remonler les lubulures et s’assurer de la parfaile
étanchéité des joints d’échappement et d’admission.

LE DEFLECTEUR SOLEX-PEUGEOT 202 s'ajoute & I’Equipement 433

SOLEX - s.A.Rr L 190, Avenue de Neuilly - NEUILLY-sur-SEINE - MAI 63-71 (20 lignes)

E. A. 5. 8-50
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