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CONDUITE DU VEHICULE : L'encombrement
réduitdu D.M.A. et son faible rayon de braquage,
le rendent extrémement maniable.

Ses autres caractéristiques :

Puissance et brio du moteur — levier de com-
mande des vitesses sous le volant, parfaite lisibi-
lité du pupitre de bord — 3° et 4" vitesses silen-
cieuses et synchronisées — roues avant indépen-
dantes, excellente visibilite...

...assurent au conducteur un agrément, un confort,
et une sécurité de conduite qui diminuent consi-
dérablement la fatigue, et permettent de réaliser

" au moteur en enlevant le couvercle en téle, et,
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SMPLACIMINT DUFONTIS

Longueur . 290m

MOTEUR :Puissance 12/50CV, 4 cylindres 83 <99, Largeur ... . 1sm
5 i i : i Hauteur sous béche . 1468m
cylindrée 2.142 <3, Vilebrequin a 3 paliers. l}rbrg ioge ity s
& cames dans le carter, commandé par chaine & Socbmie: wcis Bikilsn Dot} - s
rouleaux. Soupapes en téte commandées par cul- i s .o e 00

2 & 3 stance du plancher au sol (en ¢ e 0.
buteurs. Bloc-cylindres a chemises humides. eonaselins g . et =

TRANSMISSION :Boite & 4 vitesses et marche AR.
Troisiéme et quatriéme silencieuses et synchroni-
sées. Commande de changement de vitesses sous
le volant. Rapports de démultiplication de la boite

1™ vit. 2" vit. 3° vit. 4° vit, marche AR.

0,215 0,409 0,639 1 0,177
Poussée et réaction par tube central. Pont AR a

double démultiplication : Rapport total de démul-
tiplication du pont 0,119.

CHASSIS : Cadre Bloctube. Suspension AV aroues
indépendantes et ressort transversal. Suspension
AR par ressorts droits, semi-elliptiques. Graissage
central “ Monocoup “. Pneus simples a 'AV, jume-
lés a'AR, 160 x 20 C. Freins auto-centreurs Bendix.
Réservoir d'essence de 70 litres placé latéralement
a droite. Equipement électrique de 12 volts.

- CARROSSERIE : Cabine avancée 3 places. Pla-

S— Ci E UTILE : 2 tonnes. COTES GENERALES
200+ A o t TOTALE : ( OS Voie AV.......... 158m  Longueur hors tout. 4,80m
B ams ‘ s chammnelie

PARTICULARITES et AVANTAGES pu CAMION D.M.A. PEUGEOT

CABINE AVANCEE : La cabine est placée Les passages de roues, de forme trapézoidale,
au-dessus du moteur, et ses flancs latéeraux sont comportent une surface horizontale plane, uti-
a I'aplomb des roues AV. Ses dimensions sont lisable comme support.

> >
largement calculées pour assurer au conduc- : - Pl
: Les crochets, placés a l'avant et a l'arriére,

teur et a deux passagers, trois places confor-

tables sur la banquette permettent, soit de faire remorquer le véhicule,

soit d'en remorquer un autre.

Les organes de commande sont disposés de
maniére a assurer le maximum de commodite : : ,

. : CHARGEMENT : L'emplacement disponible
La commande des vitesses est disposée sous le

sous bache permet dans la limite des 2 T. de
charge utile, de nombreuses possibilités de char-
gement parmi lesquelles on peut citer :

S
volant de direction, et le levier du frein a main
a gauche du pupitre de bord.

Le moteur, en légeére saillie au milieu du plan-

cher, est masqué par un couvercle étanche et 15 demi-piéces de vin 800 briques pleines
aisement amovible. 150 billots de raisin 142 cageots de tomates
Le pare-brise se trouve a l'aplomb du radia- 40 sacs de charbon
; ; 57 paniers de 15 bou-
teur, les grandes dimensions de ses glaces et 16 sacs de farine T
de celles des portiéeres assurent une grande 266 bidons de 5 litres
isibilite i . : 66 caisses de 12 bou-
visibilitée qui permet au conducteur de realiser d'essence rollles de vin
’ 1
des moyennes plus elevées. 71 bidons de 20 litres
de lait etc., etc.

CAISSE : La caisse est constituée par un pla-
teau surbaissé et des ridelles démontables, que
surmontent des arceaux amovibles, recouverts
d'une bache en toile également amovible.

Ces quelques exemples mettent en évidence
I'importance de la capacité de chargement du

camion D.M.A.

Le dosage du lubrifiant est realisé automatique- réduction de la longueur totale du véhicule, et
ment selon l'importance des points a alimenter. par conséquent du poids mort.

Les opérations de graissage, autrefois longues et De ce fait, le rapport remarquable entre la charge
fastidieuses, sont ainsi pratiquement réduites a utile (2 T.) et le poids mort (1.850 kg. seulement)
neant. rend particulierement économique le transport

’ des marchandises.
TRANSPORT ECONOMIQUE DES MAR- A cet avantage, qui résulte de la conception du

CHANDISES : La position avancée de la cabine camion D.M.A. s'ajoute l'économie due au ren-
a rendu possible : d'une part un accroissement dement élevé du moteur, a la faible usure des
appréciable de la surface du plateou et, par suite, pneus, largement dimensionnés, et a la robustesse
des possibilités de chargement, d'autre part, une de I'ensemble de la construction.

LE CAMION D.M.A. PEUGEOT EST UNE PRODUCTION SOCHAUX

de plus longues tournées dans un temps plus court.
Le rendement du personnel et du matériel s'en
trouve accru.

ENTRETIEN :0On peut acceder instantanément

en cas de besoin, les deux planchers amovibles
placés de chaque céte.

Le dispositif “Monocoup “ assure le graissage de
la plupart des points d'articulation du chassis, par
simple pression, tous les 100 km, sur une pédale
placée a portée du conducteur, et qu'il peut ac-
tionner pendant la marche du véhicule.




